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TRYB ZIMOWY – PODAJNIK ŻELIWNY 

Moc kotła 10 kW 12-14 kW 16-23 kW 30kW 

Moc palnika 10kW 19kW 25 kW 35 kW 

Czas 
podawania 

6 [s] 10 [s] 12 [s] 15 [s] 

Czas przerwy  
w podawaniu 

50 [s] 50 [s] 50 [s] 50 [s] 

Wydajność 
dmuchawy 

20 [bieg] 20 [bieg] 35 [bieg] 50 [bieg] 

Czas 
przedmuchu 

10 [s] 10 [s] 15 [s] 15 [s] 

Czas przerwy w 
podtrzymaniu 

18 [min] 18 [min] 18 [min] 18 [min] 

Krotność 01 01 01 01 

 

TRYB ZIMOWY – PODAJNIK RETORTOWY 

Moc kotła Do 30 kW 35-40 kW 50 kW 

Moc podajnika 15-25kW 35 kW 50kW 

Czas 
podawania 

12 [s] 15 [s] 22 [s] 

Czas przerwy w 
podawaniu 

50 [s] 50 [s] 50 [s] 

Wydajność 
dmuchawy 

25 [bieg] 25 [bieg] 30 [bieg] 

Czas 
przedmuchu 

15 [s] 15 [s] 20 [s] 

Czas przerwy w 
podtrzymaniu 

18 [min] 18 [min] 18 [min] 

Krotność 01 01 01 
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TRYB LETNI – PODAJNIK ŻELIWNY 

Moc kotła 10 kW 12-14 kW 16-23 kW 30kW 

Moc palnika 10kW 19kW 25 kW 35 kW 

Czas 
podawania 

6 [s] 10 [s] 12 [s] 14 [s] 

Czas przerwy  
w podawaniu 

50 [s] 50 [s] 50 [s] 50 [s] 

Wydajność 
dmuchawy 

20 [bieg] 20 [bieg] 35 [bieg] 50 [bieg] 

Czas 
przedmuchu 

10 [s] 10 [s] 15 [s] 15 [s] 

Czas przerwy w 
podtrzymaniu 

22 [min] 22 [min] 24 [min] 24 [min] 

Krotność 01 01 01 01 

 

TRYB LETNI – PODAJNIK RETORTOWY 

Moc kotła Do 30 kW 35-40 kW 50 kW 

Moc podajnika 15-25kW 35 kW 50kW 

Czas 
podawania 

12 [s] 15 [s] 22 [s] 

Czas przerwy w 
podawaniu 

50 [s] 50 [s] 50 [s] 

Wydajność 
dmuchawy 

25 [bieg] 25 [bieg] 30 [bieg] 

Czas 
przedmuchu 

15 [s] 15 [s] 20 [s] 

Czas przerwy w 
podtrzymaniu 

22 [min] 24 [min] 24 [min] 

Krotność 01 01 01 

 


